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Changement du vissage des fixations avec filetage M22x1,5 
 
Pour les fixations avec étriers filetage M22x1,5 un écrou à embase sera utilisé à compter de 
janvier 2005. 

 
 
 
 
 
Les avantages du changement : 
 

·  Protection de surface améliorée grâce au passage du traitement des pièces par 
galvanisation au traitement anticorrosion Dacromet. 

·  Les variations de la force de précontrainte dans l’assemblage sont réduites car les 
rapports de friction de l’écrou à embase sont mieux définis. 

·  Réduction du couple de serrage requis. Le nouvel assemblage exige un couple de 
650 à 700 Nm.  

·  Simplification du montage grâce à un nombre inférieur de pièces et à la suppression du 
graissage. 

·  Pour garantir un assemblage sûr, n’utilisez que l’écrou à embase original de 
GIGANT (Réf.08606072)! 

 
 
 
Si vous avez encore d’anciens écrous et rondelles en stock, vous pourrez les utiliser à 
condition de respecter les anciennes prescriptions de vissage. Toutefois, on n’utilisera sur 
un même essieu que des écrous du même type. 
 
 
Nous vous demandons de bien vouloir comprendre que les plans et nomenclatures des 
pièces de rechange  ne pourront être adaptés que successivement aux nouvelles données. 
Durant cette période et contrairement aux documents cités, on appliquera, pour les 
fixations avec écrous à embase, les données indiquées dans ce document ! 
 
 
 

ANCIEN: 
   Ecrou hexagonal (Réf.10500170) 
+ Rondelle    (Réf.10500334) 
+ Graissage du siège de l’écrou 
Couple de serrage 800 à 850 Nm 

NOUVEAU: 
Ecrou à embase (Réf.08606072) 
Couple de serrage 650 à 700 Nm 
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Description: Ordre de serrage des fixations 
 

Attention: Eviter tout serrage irrégulier engendrant des 
tensions ! Les couples doivent être réglés au moyen d’une 
clé dynamométrique! 
 
Les écrous seront donc serrés en alternance, du moins pour 
les trois opérations suivantes : 

 
1. Serrer les écrous jusqu’à ce que les pièces à assembler 

viennent en appui l’une contre l’autre. 
 

2. Procéder à un serrage en diagonal et en alternance de 
l’assemblage selon le couple de serrage M1=300 Nm. 
 

3. Procéder à un serrage en diagonal et en alternance de 
l’assemblage selon le couple de serrage indiqué M2=650 
à 700 Nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le non-respect des notices de serrage et d’entretien des fixations peut provoquer un 
desserrage  de l’assemblage et avoir de graves conséquences. En cas de non-respect de ces 
notices, tous les droits à la garantie sont déchus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersetzungen: Englisch und Französisch 
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