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Remplacement des leviers de frein Haldex AA1 par des leviers à rattrapage 
automatiques S-ABA  
La nouvelle génération des leviers de frein à rattrapage automatiques. 
 
Installation plus facile 
 
Le levier automatique S-ABA présente deux avantages qui vont 
révolutionner les dispositifs de réglage de frein : le libre choix du 
positionnement du bras de commande entre 3h et 7h et une 
installation sans risque d’erreur. Avant, le réglage de jeu ne pouvait 
fonctionner correctement que si le bras de commande se trouvait dans 
une position déterminée. A présent, le régleur Haldex S-ABA propose 
une installation incomparablement plus facile. 

 
S signifie ” à réglage automatique“  
Le nouveau régleur automatique Haldex S-ABA 
révolutionne l’installation 
 
L’installation ne nécessite aucun réglage spécifique pour positionner 
correctement le bras de commande. Au contraire, il peut être fixé et 
monté sur l’essieu dans n’importe quel position entre 3h et 7h. Le 
levier automatique a un jeu de fonctionnement optimal quelle que soit 
la position du bras de commande dans la zone. 
 
Les problèmes de configuration d’essieu enfin résolus 
 
Auparavant, le réglage de base du régleur de jeu ne pouvait se faire 
lors de la construction de l’essieu, puisqu’il n’y avait pas de cylindre de 
frein.  
Le nouveau régleur automatique S-ABA supprime ce problème, 
puisqu’il fonctionne correctement dans toutes les positions. 
 
De parfaites combinaisons S-ABA et AA1 
 
Le levier de frein automatique Haldex-S-ABA est parfaitement  
compatible avec les versions antérieures de la gamme AA1. 
Cela signifie qu’un levier automatique Haldex S-ABA peut être combiné  
avec un levier automatique Haldex AA1 sur le même essieu d’un véhicule. 
Lors de tests de véhicules de grande envergure, il s’est avéré que le  
levier automatique Haldex S-ABA fonctionne parfaitement  
en association avec les leviers classiques de la gamme AA1. 
Après montage d’un levier Haldex S-ABA d’un côté de  
l’essieu du véhicule et la fixation d’un levier Haldex AA1  
de l’autre côté, aucune différence de jeu n’a été constatée  
au cours des essais effectués dans des conditions normales. 
 
 
 
 
 


